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EN+直流桩系列

20kW壁挂式直流桩（家用）

30kW壁挂式直流桩

一体式直流桩系列

分体式直流桩系列

充电模块

EN+能源网关/EN+选配件

能源网关

立柱

EN+运营管理系统

充电运营管理系统

充电APP

充电微信公众号

站级管理系统

EN+充电解决方案典型应用

使用场景①：专用枢纽充电解决方案（公交、环卫等）

使用场景②：地产物业充电解决方案

使用场景③：专用分散式充电站解决方案

使用场景④：公共充电站解决方案

EN+智能充电系统/EN+服务体系

EN+成功项目案例



运营商

主机厂

地产商

       深圳驿普乐氏科技有限公司(简称EN+科技)，是一家专注于新能源

汽车充电领域的创新型国家级高新技术企业。公司总部位于深圳南山区

未来科学城。核心成员来自德国SMA、美国 Eaton、艾默生、华为等知

名企业，研发团队占比近50%，拥有新能源行业顶级研发经验。

       公司自主研发、生产、销售充电桩设备，提供基于各种场景的智能

充电系统解决方案。产品线涵盖便携充电盒、交流充电桩、直流充电桩、

能源网关云平台、充电运营管理系统、APP/微信公众号等。能快速响应

客户需求，提供硬件与软件系统的一体化定制服务。产品采用行业顶级

元器件，优质供应链,确保了产品的超高品质及性能。

       作为深圳最大的充电运营平台开发者，已联合众多的充电运营商，

打造城市充电网络，覆盖面遍及全国。产品远销欧洲、东南亚等20多个

国家。



IATF16949 质量管理体系认证
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DC-020K-G-0/C-2-2-50

20kW壁挂式直流桩（家用）
       DC020K系列是EN+科技推出的第二代壁挂式20kW直流桩，产品集功率变换、充电控制、人机交互控制、通

讯、计费计量等于一体，并具有良好的防尘、防水功能，防护等级达到IP54，可满足户外和室内环境下的安全充电

运营。充电桩的功率变换单元遵循模块化设计原则，满足不同容量的电动汽车充电需求，具有充电电流大，充电时

效高等特点，是快速直流充电值得信赖的选择。

4、单枪最大电流 50代表50A

1、功率（4字符） 020K代表20kW



G0/C22-50

充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、短路保护、过载保护、接地保护、

过温保护、低温保护、防雷保护

13

20kW壁挂式直流桩参数

DC020K

20kW

566*426*163mm（W*D*H）

200-750V

50A（MAX)

最高效率

蓝牙通讯

蓝牙
产品支持蓝牙通讯，近距离传输成本更低，使用场

景不受网络信号限制

300-750V

G0/C22-33
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DC-030K-G-2/C-2-2-100

30kW壁挂式直流桩

       DC030K系列是EN+科技推出的第二代壁挂式30kW直流桩，产品集功率变换、充电控制、人机交互控制、通

讯、计费计量等于一体，并具有良好的防尘、防水功能，防护等级达到IP54，可满足户外和室内环境下的安全充电

运营。充电桩的功率变换单元遵循模块化设计原则，满足不同容量的电动汽车充电需求，具有充电电流大，充电时

效高等特点，是快速直流充电值得信赖的选择。

1、功率（4字符） 030K代表30kW



G2/C22-100

充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、短路保护、过载保护、接地保护、

过温保护、低温保护、防雷保护

15

30kW壁挂式直流桩参数

DC030K

30kW（恒功率）

700*560*200mm（W*D*H）

最高效率

智能
支持云平台远程控制和管理，智慧充电，精细运营

以太网、4G、CAN、RS485
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DC-060K-G-1/C-2-1-150

120 120
150 150

1、功率（4字符） 060K代表60kW

                               080K代表80kW

                               120K代表120kW

      系列是 +科技推出的第二代一体式 直流桩，产品集功率变换、充电控制、人机交互控制、通DC060K EN 60kW

讯、计量计费等于一体，并具有良好的防尘、防水功能，防护等级达到 ，可满足户外和室内环境下的安全充电IP54

运营。充电桩的功率变换单元遵循模块化设计原则，可以灵活配置成 或 等功率输出，满足不同容量的电40kW 60kW

动汽车充电需求，具有单枪充电电流大，充电时效高等特点，是户外快速直流充电值得信赖的选择。



G1/C21-120 G0/C21-100

60kW 60kW（恒功率）

200-750V 200-750V

单枪@120A 单枪@100A 单枪@150A

单枪

充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、短路保护、过载保护、接地保护、

过温保护、低温保护、防雷保护

17

G0/C21-150

DC060K

最高效率

60kW一体式直流桩参数
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18 18

1、功率（4字符） 060K代表60kW

                               080K代表80kW

                               120K代表120kW

      系列是 +科技推出的第二代一体式直流桩，产品集功率变换、充电控制、人机交互控制、通讯、计费DC080K EN

计量等于一体，并具有良好的防尘、防水功能，防护等级达到 ，支持单枪和双枪选配，可满足户外和室内环境IP54

下的安全充电运营。充电桩的功率变换单元遵循模块化设计原则，可以灵活配置成 或 等功率输出，满足40kW 80kW

不同容量的电动汽车充电需求，是户外快速直流充电值得信赖的选择。



G0/B21-133 G0/B21-200G1/B21-180

充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、短路保护、过载保护、接地保护、

过温保护、低温保护、防雷保护

80kW（恒功率）

单枪@180A/双枪@90A

19

DC080K

最高效率

80kW一体式直流桩参数
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1、功率（4字符） 060K代表60kW

                               080K代表80kW

                               120K代表120kW

      系列是 +科技推出的第二代一体式直流桩，产品集功率变换、充电控制、人机交互控制、通讯、计费DC120K EN

计量等于一体，并具有良好的防尘、防水功能，防护等级达到 ，支持单枪和双枪选配，可满足户外和室内环境IP54

下的安全充电运营。充电桩的功率变换单元遵循模块化设计原则，可以灵活配置成 、 或 等功率80kW 100kW 120kW

输出，满足不同容量的电动汽车充电需求，是户外快速直流充电值得信赖的选择。



充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、短路保护、过载保护、接地保护、

过温保护、低温保护、防雷保护

单枪@240A/双枪@135A

21

DC120K

最高效率

DC120KG1/B21-240 DC120KG0/B21-200 DC120KG0/B21-240 DC120KG2/B21-240

单枪@240A/双枪@200A

150-1000V

120kW一体式直流桩参数
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1、功率（4字符） 060K代表60kW

                               080K代表80kW

                               120K代表120kW

      系列是 +科技推出的第二代一体式大功率直流桩，针对市场上需求大功率快速充电车辆而研发，如泥DC240K EN

头车、大巴车等。产品集功率变换、充电控制、人机交互控制、通讯、计费计量等于一体，防护等级达到 ；支IP54

持双枪均充、双枪并充及两枪独立充电模式；充电桩的功率变换单元遵循模块化设计原则，可以灵活配置 、160kW

200kW 240kW或 等功率等级输出，满足不同容量的电动汽车充电需求，是户外快速直流充电值得信赖的选择。



充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、短路保护、过载保护、接地保护、

过温保护、低温保护、防雷保护

单枪@240A/双枪@180A

23

单枪@240A/双枪@133A 单枪@240A/双枪@200A 单枪@200A/双枪@200A单枪@240A/双枪@240A 单枪@240A/双枪@240A

240kW（恒功率）160kW（恒功率）

DC240KG0/B21-200

最高效率

160-240kW一体式直流桩参数



360kW分体式直流桩系列

DC-360K-G-2/D-2-1-240

24

1、功率（4字符） 240K代表240kW

                               360K代表360kW

      DC360K系列是EN+科技推出的第二代分体式大功率直流桩，针对市场上需求大功率快速充电车辆而研发，如泥

头车、大巴车等。产品集功率变换、充电控制、人机交互控制、通讯、计费计量等于一体，防护等级达到IP54；支

持四枪均充、双枪并充及两枪独立充电模式；充电桩的功率变换单元遵循模块化设计原则，可以灵活配置240kW或

360kW等功率等级输出，满足不同容量的电动汽车充电需求，是户外快速直流充电值得信赖的选择。



360kW分体式直流桩参数

DC360K

G2/D21-240

主柜：800*722*1820mm(W*D*H)；副柜：600*300*1500mm(W*D*H)

7寸LED显示触摸屏

落地式

下进线，下出线

6m

360kW

单枪@240A/双枪@240A

显示屏、LED指示灯

以太网、4G、CAN、RS485

充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、短路保护、过载保护、接地保护、

过温保护、低温保护、防雷保护

四枪

□12V □24V □12V&24V

25

最高效率
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      EN+运营管理系统具有设备监控、运维管理、远程升级、资金结算等日常管理功能，同时兼备数据汇总、指标核

算和经营优化等经营管理功能。EN+科技致力于为充电运营商提供功能扩展灵活、界面简洁轻便的工作平台，支持快

捷的定制化服务，为客户降低运营成本。面向充电运营商的EN+充电运营管理系统，结合面向车主的充电APP，以及

“EN智能充电”充电微信公众服务号，可为客户迅速构建出一整套充电服务软件体系。



31



32

车主通过APP可以在线寻桩、预约、充电、监控、提醒、支付等。

车主扫描电桩上的二维码，完成微信注册充值，即可直接充电，简单快捷。
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       一站式本地充电运营管理方案，适用于单个充电站点，无需部署APP、公众号，傻瓜式安装在个人电脑，即实现

充电运营管理。



      EN+科技针对当前电动汽车充电领域最突出四大问题：投资回报率低、电力容量有限、桩位协调复杂、运营成本

高，创新性研发出“手机APP/微信客户端+云管理平台+智能硬件”全生态一体化的智能充电系统，帮助运营商和电

动车主解決运营难及充电难的困局。

34

EN+智能充电系统

EN+服务体系
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       该方案适用于公交车、环卫车等停车场站，场站大量电动车集中停

放及有序充电。公交车属于运营类车辆，对快速补电，夜间补电等安全

充电有较高的要求，EN+基于分体式一机四枪的充电产品，为公交行业

客户提供多样化的产品和解决方案，可实现充电系统的快速、灵活部署。

方案配备充电运营管理系统平台和云服务器平台，满足充电站运营管理

的需要，也方便终端用户对充电信息的及时掌握。同时支持以太网、4G、

CAN等多种通讯方式，便于充电桩运营管理平台集中管控。针对BYD的

纯电动大巴，可以配备额定功率84kW的落地式双枪三相交流桩。

1、系统的灵活性较高，充电桩可通过以太网或无线方式直接与云平台对接。

2、白天快速补电，夜间慢速充电，利用波谷时段充电，降低充电成本。

3、可根据场站车辆数量及需求，灵活配置充电枪数量，可减少晚上倒车充电操作，减少人工成本。

4、晚上小功率充电，可延长电池寿命，降低运营成本。

5、扩容方便，随着公交公司运营的发展，为满足新增车辆充电的需求，可根据需求增加充电机的数量，既保证了原有的投资，又保

证了充电设备的一致性，減少二次投资。

6、充电终端可按需输出功率，固定输出和动态输出相结合，适应不同电池、不同车型的充电需求，提高整体系统的功率利用率。

7、系统模块化配置，使充电站系统的建设更具便捷性和经济性。

优点：

EN+充电解决方案典型应用



       地产物业充电解決方案适用小区及商业楼宇地下停车场集中式布置交流

充电桩的场景，解决电动车用户在家或上班时充电的问题。方案可配备充电

运营管理系统平台和云服务器平台，即可满足充电站运营管理的需要，也可

方便终端用户对充电信息的及时了解，同时支持以太网、4G、CAN等多种

通讯方式，便于充电桩运营管理平台集中管控。

优点：

1、节约空间及成本，A4纸大小单相交流桩同时支持壁挂式、落地式两种安

装方式，因地制宜。

2、低运营成本:充电桩通过EN+能源网关进行集群管理，每台能源网关可同

时控制10台电桩，大大降低运营成本。

3、同时支持刷卡、手机APP、微信公众号等方式启动充电。

4、兼容性强，可与停车场管理系统兼容及具备与政府监管平台对接的能力。

5、安全可靠，充电桩具备多种保护功能，保证充电过程的安全。

36

EN+充电解决方案典型应用
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       该方案适合出租车、物流车、通勤车、环卫车等分散式专用小型充电

站，方案配置EN+一体式直流充电桩、三相交流桩、单相交流桩等充电产

品；其中直流桩用于白天补电、慢充用于晚上充电。方案配备充电运营管

理系统平台，满足充电站运管理的需要，方便终端用户对充电信息的及时

掌握，同时支持以太网、4G、CAN等多种通讯方式，便于充电桩运营管

理平台集中管控。

优点：

1、系统的灵活性较高，充电桩可通过以太网或无线方式直接与云平台对接。

2、同时支持刷卡、手机APP、微信公众号等方式启动充电。

3、兼容性强，可与场管理系统兼容及具备与政府监管平台对接的能力，同

时兼容新旧国标的新能源汽车充电。

4、安全可靠，充电桩具备多种保护功能，充电桩具备防倾倒保护，倾斜达30度以上时，充电桩自动断电保护，保证充电过程的安全

可靠。

EN+充电解决方案典型应用



优点：

1、系统的灵活性较高，充电桩可通过以太网或无线方式直接与云平台对接。

2、灵活适配，充电场站所配备了各式充电桩，用户可以自由组合，灵活选

择快充、慢充，合理分配时间。

3、同时支持刷卡、手机APP、微信公众号等方式启动充电。

4、兼容性强，可与停车场管理系统兼容及具备与政府监管平台对接的能力

时兼容新旧国标的新能源汽车充电。

5、安全可靠，充电桩具备多种保护功能，充电枪具备温度检测功能，避兔充电过热，充电桩具备防倾倒保护，倾斜达30度以上时

充电桩自动断电保护，保证充电过程的安全可靠。

       该方案适合社会车辆公用停车场需要集中充电的场站。方案充电设备选

择三相交流充电桩、一体式和分体式直流充电桩，方案配备充电运营管理系

统平台，满足充电站运营管理的需要，方便终端用户对充电信息的及时掌握，

同时支持以太网、4G、CAN等多种通讯方式，便于充电桩运营管理平台集

中管控。

38

EN+充电解决方案典型应用

三相交流充电桩

广告交流充电桩



单相交流桩---小区停车场

单相交流桩---小区停车场 单相交流桩---小区停车场 单相交流桩---小区停车场

单相交流桩---商业地下停车场 单相交流桩---小区停车场

单相交流桩---小区物业停车场 单相交流桩---商业停车场
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EN+成功项目案例（节选）



交/直流桩---公共停车场 交/直流桩---公共停车场

一体直流桩---公共充电站

交/直流桩---公共停车场 交/直流桩---公共停车场 交/直流桩---公共充电站

交/直流桩---专用充电站 交/直流桩---上汽集团 交/直流桩---广汽传祺

一体直流桩---公共充电站

交/直流桩---公共充电站

分体式直流桩---高速路充电站

40
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三相交流桩---比亚迪充电站 三相双枪广告交流桩---公共充电站

三相交流桩---集中式充电站 三相交流桩---出租车充电站 三相交流桩---出租车充电站

三相交流桩---挪威地下停车场

单相交流桩---英国家用停车场

三相交流桩---罗马尼亚公共充电站三相交流桩---挪威地下停车场

单相交流桩---香港专用充电站单相交流桩---香港地下充电站
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壁挂直流桩---地下车库

一体式直流桩---公交车充电站 一体式直流桩---公交车充电站

一体式直流桩---公交车充电站一体式直流桩---火车站充电站一体式直流桩---公交车充电站

一体式直流桩---公共充电站 一体式直流桩---公共充电站移动式直流桩---物流车



公司地址：深圳市南山区西丽街道松白路1026号未来科学城6栋2-3楼

公司网站：www.en-plus.com.cn

版       本 :  2020.10  Rev. 03 官方服务号 官方资讯号
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      DC240K系列是EN+科技推出的第二代一体式大功率直流桩，针对市场上需求大功率快速充电车辆而研发，如泥

头车、大巴车等；产品集功率变换、充电控制、人机交互控制、通讯、计费计量等于一体，并具有良好的防尘、防水功

能，防护等级达到IP54，支持双枪均充、双枪并充及两枪独立充电模式选择，可满足户外和室内环境下的安全充电运

营。充电桩的功率变换单元遵循模块化设计原则，可以灵活配置成160kW、200kW或240kW等功率等级输出，满足

不同容量的电动汽车充电需求，是户外快速直流充电值得信赖的选择。



充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、短路保护、过载保护、短路保护、接地保护、

过温保护、低温保护、防雷保护

单枪@240A/双枪@180A

25

单枪@240A/双枪@133A 单枪@240A/双枪@200A 单枪@240A/双枪@200A单枪@240A/双枪@240A 单枪@240A/双枪@240A

240kW（恒功率）160kW（恒功率）



360kW分体式直流桩系列

DC-360K-G-2/D-2-1-240

1、功率（4字符） 240K代表240kW

360K代表360kW

      DC360K系列是EN+科技推出的第二代分体式大功率直流桩，针对市场上需求大功率快速充电车辆而研发，如泥

头车、大巴车等。产品集功率变换、充电控制、人机交互控制、通讯、计费计量等于一体，防护等级达到IP54；支

持四枪均充、双枪并充及两枪独立充电模式；充电桩的功率变换单元遵循模块化设计原则，可以灵活配置240kW或

360kW等功率等级输出，满足不同容量的电动汽车充电需求，是户外快速直流充电值得信赖的选择。



360kW分体式直流桩参数

DC360K

G2/D21-240

主柜：800*722*1820mm(W*D*H)；副柜：600*300*1500mm(W*D*H)

7寸LED显示触摸屏

落地式

下进线，下出线

6m

360kW

单枪@240A/双枪@240A

显示屏、LED指示灯

以太网、4G、CAN、RS485

充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、短路保护、过载保护、接地保护、

过温保护、低温保护、防雷保护

四枪

□12V □24V □12V&24V

最高效率
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